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単相ＡＣ２００Ｖ あるいは１００V

配
電
箱

入力ケーブル

接地

電源スイッチ

電流調整ハンドル

限定使用率アーク溶接装置
JISC9300-6

溶接棒ホルダー
JISC9300-11

溶接棒

溶接ケーブル

溶接ケーブル
ジョイント
JISC9300-12

母材

溶接クランプ
JISC9300-13

被覆アーク溶接機(非専門家用）
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溶接電源
（垂下特性・定電流特性）

冷却水循環装置
冷却水ホース

シールドガス
（Ａr，Ｈe）

ガス圧力調整器

ガスホース

遠隔操作箱

母材

母材側ケーブル

商用電源
（AC200V）

接地

トーチ

＋－

ティグ溶接機の構成（専門家用）

JISC 9300-1

JISC 9300-7

電源内部に
アーク起動 ・安定
化装置
JISC9300-3



限定使用率アーク溶接装置
（垂下特性・定電流特性）

冷却水循環装置
冷却水ホース

シールドガス
（Ａr，Ｈe）

ガス圧力調整器

ガスホース

遠隔操作箱

母材

母材側ケーブル

商用電源
（AC100V）

接地

トーチ

＋－

ティグ溶接機の構成（非専門家用）

JISC 9300-6

JISC 9300-7



溶接電源
（定電圧特性）

シールドガス
（ＣＯ２，Ａr）

ガス圧力調整器

ガスホース

商用電源
（AC200V）

接地

遠隔操作箱

母材

母材側ケーブル

トーチ

＋－

マグ溶接機・ミグ溶接機の構成（専門家用）

ワイヤ送給装置

溶接ワイヤ

JISC 9300-1

JISC 9300-7
JISC 9300-5



限定使用率アーク溶接装置
（定電圧特性）

シールドガス
（ＣＯ２，Ａr）

ガス圧力調整器

ガスホース

商用電源
（AC100V）

接地

遠隔操作箱

母材

母材側ケーブル

トーチ

＋－

マグ溶接機・ミグ溶接機の構成（非専門家用）

ワイヤ送給装置

溶接ワイヤ

JISC 9300-6

JISC 9300-7
JISC 9300-5




